
ПОЧВЕННЫЙ ИНЪЕКТОР ИНТЕГРАЛ



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для инъекционной корневой подкормки жидкими удобрениями (КАС,ЖКУ). Благодаря
этому растение сразу получает необходимое количество удобрений, которые внесены с точно заданной
дозой, независимо от осадков и других условий. Через каждую иглу на колесе поочередно в почву
впрыскивается жидкое удобрение на нужную глубину.
Ширина захвата и конструктивные особенности машины позволяют проводить обработки по
большиснству культур начиная с момента сева и до фазы кущения.

При проектировании инженеры учли пожелания фермеров, постаравшись сделать машину максимально
удобной для использования, а так же снизили стоимость по сравнению с импортными аналогами.

• к нижней горловине конического
сужения цилиндра прикреплен цилиндрический
патрубок почвенного зонда с фаской по
внутренней нижней кромке, выполненной под
углом не более 17o;
• Обратный клапан подпитки цилиндра
зондируемой жидкостью встроен внутрь
герметической магистрали. Вода или растворы
поступают из резервной емкости с герметически
закрывающейся крышкой заливной горловины;
• вся система (инъектор, гидравлическая
магистраль, обратный клапан, резервная
емкость в рабочем состоянии) герметизирована
(работает в условиях вакуума).



ПРЕИМУЩЕСТВА

Запатентованная конструкция ступицы: Повышенный рабочий ресурс. Запатентованная конструкция 
ступицы рабочего колеса, позволяет отрегулировать момент впрыска на строго определенной глубине.

Надежность: Рабочий орган — нержавеющая сталь; иглы — нержавеющая сталь с двухступенчатой 
термозакалкой; штанга — низколегированная сталь.

Независимая подвеска: Каждое рабочее колесо имеет свою независимую подвеску для огибания складок 
местности.

Гидроприжим: Гарантированное заглубление игл на нужную глубину. Предохранение 
металлоконструкции штанги от избыточных механических нагрузок.

Объём основной ёмкости 3500 л.
В комплекте также промывочный бак на 350 л. и бак для мытья рук.

Компьютерный блок Bravo 180
Компьютер BRAVO-180 контролирует и автоматически поддерживает установленную норму расхода 
жидкости не зависимо от скорости движения агрегата.

Малое давление на грунт: Не более 150 кПа.

Совместим с тракторами МТЗ
Тяговый класс не менее 20 кН.



ПРЕИМУЩЕСТВА

 Объем основной ёмкости 3500л, промывочный бак 350 л.
 Ширина захвата 11,2м.
 Количество обрабатываемых рядов при междурядье 70 см – 16 шт; при междурядье 45 см – 24 шт.
 Колея колес1400-2100 мм.
 Рабочая скорость до 8,5 км/ч.
 Производительность около 7 га/ч.
 Расход рабочей жидкости от 250 до 600 л/га.
 Перемешивание раствора в основной ёмкости: 2 гидравлические мешалки по 340 л/мин.
 Мембранно-поршневой насос 230 л/мин (мембрана Viton).
 Размер шин 300/95R52.
 Промывка основной ёмкости.
 Автономная гидросистема.
 Независимая подвеска.
 Гидроприжим.
 Питание растения даже в засуху,
прибавка урожая до 20%.
 Агрегатирование с тракторами
тягового класса от 20 кН.
 Габариты машины в транспортном положении
не более 6750(Д)*3670(Ш)*3800(В).
 Собственная масса машины 3500 кг.
 Масса машины снаряженная не более 8200 кг.
 Перевод в транспортное положение и обратно – за 3 минуты.



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ ИНЪЕКТОРА

1.Емкость 3500 л; 2. Воронкогаситель ; 3.3-х ходовой кран всасывающего контура; 4 Промывочная емкость; 5. Фильтр всасывающий 260
л/мин; 6. Мембранно-поршневой насос; 7. Гидромешалка 340л/мин; 8. 5-ти ходовой кран напорного контура; 9. Регулятор миксера; 10.
Кран миксера; 11. Миксер; 12. Патрубок слива миксера; 13. Форсунка омывателя емкости; 14. Регулятор давления/расхода рабочей
жидкости; 15. Линейный фильтр; 16. Трубка 1-ой секции ; 17. Трубка 2-ой секции ; 18. Трубка 3-ой секции ; 19. Трубка 4-ой секции ; 20.
Трубка 5-ой секции ; 21. Отсекатель 3-х позиционный; 22; 23. Патрубок секционного слива регулятора; 24. Патрубок основного слива
регулятора; 25. Патрубок регулируемого слива; 26. Кран слива с основной емкости; 27. Система экспресс-заправки.

В верхней части баков расположены заливные горловины, в которых установлены фильтры,
обеспечивающие первую ступень очистки раствора. Горловины плотно закрываются крышками, которые
имеют специальный клапан или отверстие для компенсации разности давлений. В баках предусмотрены
отверстия для забора жидкости, крепления гидромешалок и слива жидкости в бак.

Принцип действия системы распыления рабочей жидкости с регулятором распределителем
компьютерной системы «BRAVO».



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ ИНЪЕКТОРА

Заправка бака (1), в основном осуществляется подвозным заправочным средством через заправочное
устройство экспресс – заправки (27). Крутящий момент от ВОМ трактора через карданный вал передается
на вал насоса (6). Раствор рабочей жидкости, залитый в бак, засасывается насосом через воронкогаситель
(2), 3-х ходовой кран (3), всасывающий фильтр (5). Далее раствор насосом подаётся по нагнетательной
коммуникации в 5 - ходовой кран (8), оттуда идёт в напорный фильтр регулятора (14), клапаном
управления потоком на регуляторе направляется в рабочий коллектор или на перелив в основную
емкость. Для перемешивания рабочей жидкости используется гидромешалка (7).
При внесении рабочей жидкости по нагнетательной коммуникации под давлением, по
шлангам поступает в трубки (16), (17), (18), (19), (20) штанги и через иглы инъекционного колеса попадает
на обрабатываемые объекты.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7

